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LightFloor-

Solugdes Integrais de Pisos

A Solucio na
Reabilitagao de Pisos P

COMPRO
O QUEENOSSO




PISOS ALIGEIRADOS

Nas obras de reabilitocao o uso de pisos aligeirados representa grandes vantagens quer ao nivel da facilidade de execucao dos
mesmos quer ao nivel do comportamento estrutural do edificio. Como prova disso apresenfamos a mais recente inovacéo em pisos:
O LightFloor ¢ uma soluc&o integral para pisos, composto por cinco elementos basicos: Painel OSB, Isolamento Actstico,
Estrutura metdlica, Isolamento ({érmico e acustico) e acabamento interior.

) PAINELOSB Il

@) 1ISOLAMENTO ACUSTICO (Roidos de percusstio)
) ESTRUTURA METALICA LIGEIRA

() ISOLAMENTO (ermico/actstico)

6 ACABAMENTO INTERIOR

COMPONENTES

O sistema LightFleor conta com o apoio dos principais fabricantes portugueses de materiais de construgéo. Desenvolvendo
parcerias, técnicas e sinergias entre os vdrios actores, os principais objectivos s@o a aposta na qualidade, bem como o desenvolvi-
mento de solucdes e sistemas construtivos inovadores.

- O Painel OSB (“Oriented Strand Board” ou aglomerado de particulas de madeiras longas e orientadas) para fins esfruturais com
caracterfsticas fisicas e mecanicas perfeitamente definidas, em conformidade absoluta com os requisitos de concepgao e regras
de construcéio, em ambiente seco ou humido.

- Estrutura Metdlica Aligeirada LightFloor, ¢ constfituida por perfis de aco estrutural galvanizado enformado a frio, que se
desenvolvem paralelamente com afastamentos até 50cm, devidamente tarugados e apoiados na esfrutura principal por meio de
fixacdes mecanicas.

PERFIS LightFloor
O Sistema dispde de uma vasta gama de perfis de forma a superar as varias solicitacoes de obra.

TARUGOS LightFloor
Peca imprescindivel na insfalacéo dos pisos, minimizando o efeito de bambeamento da estrutura principal.

ESQUADROS LightFloor

Peca usada na ligacao dos perfis lightFloor & estrutura de suporte.
\




W | ightFloor:

- Isolamento acustico / (Ruidos de percussao), com caracteristicas de acordo com as exigéncias de projecto.(Banda adesiva EPDM 40x3mm).

- Isolamento Térmico e Acustico / Proteccéio Passiva Contra Incéndio, com caracteristicas de acordo com as exigéncias de projecto

de especialidade, (L& de Rocha).

[ERMOLEN

ISOLAMENTOS TERMO-ACUSTICOS, S.A.

- Acabamento interior / Protec¢@o Passiva Contra Incéndio, (Placas de gesso cartonado).

@Gyptec

IBERICA

COMPARATIVO
Com base num estudo efectuado sobre as varias solugdes de pisos (lages), foi feifo o comparativo em termos de peso das solucdes mais

correntes, considerando um piso com v&os maximos de 7m, apoiado em toda a sua bordadura e dimensionado para habitagéo.

= LightFloor Laje Macica Laje Aligeirada Est. Madeira
OSB Il + ) p
Est. Metdlica Aligeirada + lage de befdo ¢/20 cm Lamina de compressdo + PIS'O e Tobuos de SQ‘hO ’
vigotas de betdo + blocos ceraimicos Vigamento em madeira +

Est. Metdlica Principal (Laminados) +
Isolamento Térmico

30 Kg/m? 500 Kg/m? 200 Kg/m? 60 Kg/m?

estrutura em madeira principal

ASSESSORIA TECNICA
Com a adjudicacdo do sistema LightFloor é executado um levantamento, atendendo & arquitectura e as singularidades da
obra em causa, que servird de base ao dimensionamento estrutural e respectivo projecto de execucdo. As solucdes estruturais

adoptadas sao calculadas de acordo com o tipo de utilizacao respeitando os regulamentos em vigor.

VANTAGENS

- Leveza do Conjunto - Nao sobrecarrega o edificio, evitando a utilizacdo de meios de elevacao pesados (gruas), fornando mais
facil o sua execucdo;

- Reversibilidade da Intervencéo - A solugéo executada poderd ser alterada, desmontada ou reciclada/ reaproveitada com grande
facilidade e controlo de custos;

- Isolamento Térmico e Acustico - A disposicdo construtiva das diferentes comadas da cobertura proposta admite a colocagdo de
diversos fipos e espessuras de isolamentos férmicos e acisticos, superando as normas exigidas;

- Rapidez de Montagem - Tendo em conta a modularidade da esfrutura e a mao-de-obra especializada (Insfaladores autorizados)

afigem-se racios de execucdo imbativers;
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